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1.INTRODUCAO

O presente documento possui a finalidade de complementar o projeto elétrico de
iluminagcdo da Praca da Republica localizada na Avenida Dr. Osvaldo Teixeira, em
Tucunduva — RS, tendo como interessada a Prefeitura Municipal de Tucunduva —
CNPJ: 87.612.792/0001-33.

As referéncias para a elaboracdo deste memorial sdo as Normas Técnicas Brasi-
leiras ABNT.

2.PRINCIPAIS TERMOS E DEFINICOES

Este projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificacfes, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deveréo ser atendidos pelo seu exe-
cutor, que também devera atender ao que esta explicitamente indicado nos projetos,
devendo o servico obedecer as especificacdes do presente Memorial.

- ABNT NBR 5101:2012 lluminagédo publica — Procedimento;

- ABNT NBR 5410 - Instalacfes Elétricas de baixa tensao;

3.MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

Para desenvolver o projeto luminotécnico da area externa da praca foram utiliza-
das luminérias de tecnologia LED, de seis tipos distintos, luminaria publica 50W, lumi-
naria tipo ornamental 50W, luminaria tipo refletor RGB 30W, luminaria tipo balizadora
12W, luminéria tipo spot de embutir 15W e luminaria tipo projetor 200W préprio para

utilizar em ambientes de pratica esportiva (Quadras, campos, estadios...)
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3.1 — Especificacdes das luminarias
» Luminéria publica LED 50W.

- Poténcia curva IES DIALux (W): 52,6

- Fluxo Luminoso (Im): 9058

- Temperatura de Cor (K): 4000

- Grau de Protecéao: IP66
Figura 1 — Especificagbes Luminaria Publica LED 50W
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Figura 2 — Formas de instalag8o da Luminéria Publica LED 50W
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» Luminéria ornamental LED 50W.
- Poténcia curva IES DIALux (W): 48
- Fluxo Luminoso (Im): 6627
- Temperatura de Cor (K): 4000

- Grau de Protec¢éao: IP66
Figura 3 — Especificag6es LuminariaOrnamental LED 50W
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» Luminéria balizadora 12W
- Poténcia curva IES DIALux (W): 12
- Fluxo Luminoso (Im): 471
- Temperatura de Cor (K): 3000
- Grau de Protec¢éao: IP66

Figura 4 - Especificacdo Luminaria Balizadora 12W
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» Luminéria tipo spot 15W
- Poténcia curva IES DIALux (W): 14,4
- Fluxo Luminoso (Im): 873
- Temperatura de Cor (K): 4000
- Grau de Protecao: IP66

Figura 5 - Especificacdo Luminaria tipo spot 15W
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» Luminéria tipo projetor modular LED 200W
- Poténcia curva IES DIALux (W): 200
- Fluxo Luminoso (Im): 22000
- Temperatura de Cor (K): 5000

- Grau de Protec¢éao: IP66
Figura 6 - Especificacdo Luminaria tipo Projetor 200W
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» Luminéria tipo refletor RGB LED 30W
- Poténcia curva IES DIALux (W): 30
- Fluxo Luminoso (Im): 3300
- Temperatura de Cor (K): 5000

- Grau de Protec¢éao: IP66
Figura 7 - Especificacdo Luminéria tipo refletor RGB 30W
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O refletor RGB é indicado para projetos de iluminacdo decorativa em espacos
externos. Este refletor tem seu acionamento feito por controle remoto, cuja programa-
cao possibilita a variacdo de cor (16 opcdes) e variagdes na intensidade da ilumina-
cao.

Figura 8 — Refletor RGB
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Os refletores RGB serado acionados individualmente e diretamente por um con-
trole, ou seja, ndo é necessario o emprego de relés fotoelétricos. Cada refletor possui
um controle individual para sua configuragcdo e acionamento, todavia, como os refle-
tores serdo da mesma marca, 0s controles sdo compativeis, ou seja, um controle pode
acionar qualquer refletor, individualmente. Sendo assim, é necessario apontar dire-
tamente para o refletor 1, pressionar o botao “on” e escolher a cor desejada, posteri-
ormente, apontar diretamente para o refletor 2, pressionar o botdo “on” e escolher a
cor desejada e assim sucessivamente. Conforme, ensaios o sinal do controle alcanca
por volta de 10/12 metros, porém esse acionamento deve ser feito o mais proximo
possivel, justamente para as configuracdes nao sofrerem
interferéncias, como 0 caso em que se deseja configurar o arranjo em cores
diferentes.

Vale ressaltar, que as configuracdes automéaticas de mudanca de cores
(possiveis de serem selecionadas no controle) ndo ficaram sincronizadas (de
um refletor para o outro), justamente pela necessidade de os acionar

individualmente, alguns segundos de defasagem.

Pagina 10 de 15

RUA 19 DE OUTUBRO, 1258, SL - 04 — S50 José — IJUi/RS — CEP: 98700-000

Fone: (55) 3332-1740 Email: administrativo.sigmaijui.com.br



mailto:administrativo.sigmaijui.consultoria@hotmail.com

| |
(@]
S I m a AJG ENGENHARIA LTDA — ME
ENGENHARIA EL EARICH CNPJ: 19.780.730/0001-80

CREA-RS: 212309

4.SIMULACAO NO SOFTWARE DIALux

Para perfeito dimensionamento e eficiéncia da iluminacéo projetada para a Praca
da Republica foi desenvolvida uma simulagdo luminotécnica no software DIALux evo.
Esta simulacdo atende os parametros definidos a partir da NBR 5101.

O projeto elétrico apresentado corresponde fielmente a simulacao luminotécnica.

Figura 9 — Disposicao Luminérias no software DIALux evo

Figura 10 — Simulagdo durante a noite DIALux evo
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4.1 - Classificacao da iluminacédo para via de trafego de pedestres conforme
ABNT NBR 5101

» P2 - Vias de grande trafego noturno de pedestres (por exemplo, passeios
de avenidas, pragas, areas de lazer).
Valor médio minimo estipulado pela classe de iluminacao P2 - 10 Lux.
Emedmin=10 lux

Tabela 1 - lluminancia Média e Fator de Uniformidade Minimo para cada Classe de lluminagdo

Classe de lluminancia horizontal média Emed | Fator de uniformidade minimo
iluminacédo |lux U= Emin/Emed

P1 20 0,3

P2 10 0,25

P3 5 0,2

P4 3 0,2

4.2 — Superficies de Calculo

A fim de analisar o comportamento do sistema de iluminag&o proposto foram con-
sideradas algumas superficies de calculo (em azul na figura abaixo), as quais visam
observar a quantidade de lux em cada ponto da superficie em questao.

Figura 11 — Especificacao superficies de célculo
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A iluminancia média e o fator de uniformidade sdo os principais fatores para
avaliacdo da qualidade de iluminacdo de um ambiente. O fator de uniformidade é cal-
culado pela razéo entre a menor iluminancia registrada ao longo das medic¢des reali-
zadas e a iluminancia média previamente calculada. Como o nome sugere, reflete o
qudao uniformemente iluminado o ambiente inspecionado est4. Nesse sentido, deseja-

se gue a iluminagcdo ambiente seja a mais uniforme possivel, minimizando pontos de

sombreamento.
[luminancia Horizontal Média Fator de Uniformidade minimo
Emed U = Emin/ Emed
Emed= 10 lux U=0,25

Como pode ser observado na tabela abaixo, todos os valores de iluminancia média
sao superiores ao exigido pela NBR5101 (a qual aplica-se apenas aos passeios). Tais
valores estdo interligados a necessidade de atender o critério de uniformidade, o qual
é referente, principalmente a distancia e altura dos postes, além disso, é necessario
iluminar areas que nao sao especificamente para circulacdo de pedestres, como por
exemplo areas de gramado. As areas destinadas as praticas esportivas e a pracinha
também nao se enquadram apenas como areas de circulacdo de pedestres, nesse
sentido tais areas devem ter niveis de iluminacdo superiores aos estabelecidos pela

norma.
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Tabela 2 - lluminancia Média obtida nas superficies de calculo

Superficies de calcula

Propricdades
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CONCLUSAO
Apés apresentacédo das simulagdes e calculos prescritos obtém-se a comprovagao

de que as luminarias projetadas, atendem os indices minimos de luminosidade esta-
belecidos pela norma vigente (NBR 5101) para o local apresentado em projeto, o qual

compreende as imediacdes da Praca da Republica.

ljui, 18 de marco de 2022

ANTONIO RODRIGO Assinado de forma digital por
JUSWIAKI DOS ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS

SANTOS:88475689000

SANTOS:88475689000 Dados: 2022.04.06 16:10:50 -03'00'

Prefeitura Municipal de Tucunduva Anténio Rodrigo Juswiaki dos Santos
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CREA/RS 134651
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