Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)3359-1905-FAX-3359-2006-CEP 97900-000

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: Ampliacdo Area Coberta/Patio Coberto Aberto, com &rea de 194,62 m?2

Endereco: Avenida Jacob Reinaldo Haupenthal, n°. 3201 - Cerro Largo/RS.
Proponente/Executor: Prefeitura Municipal de Cerro Largo.

Resp. Técnico/ Autor do Projeto: Arquiteto e Urbanista Tarley John Trott — CAU/RS A

85902-8 RRT 6620583.

1. OBJETIVO:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, descrever os
métodos construtivos a serem utilizados e especificar os materiais e servicos a serem
empregados na construgao/ampliacdo de patio coberto aberto, com area de 194,62m?2.

2. INSTALAGAO DA OBRA:

2.1

Locacdo da Obra:

A obra serd locada com todo o rigor, os esquadros serdo conferidos a trena e as medidas,
conforme planta arquitetonica, tomadas em nivel. O nivel da pavimentagao interna devera
estar de acordo com os indicados em planta, devendo a cota do piso estar no minimo 15cm
acima do nivel do terreno. A locagdo da obra deverd ser realizada com o acompanhamento
do responsavel técnico pela execucao e seus alinhamentos de acordo com o projetado.

3. FUNDACOES:

3.1

As fundagOes serdo diretas sendo compostas por blocos isolados de concreto simples para
engastamento das colunas de concreto.

Lastro de Concreto Magro:
Sera executado diretamente sobre o solo nivelado e apiloado em camada de 5cm em
concreto de fck 13,5 MPa.

4. SUPRA ESTRUTURA (PRE-FABRICADA):

4.1

Pilares de Concreto - 8 unidades.

Serdo constituidos de elementos pré-fabricados em concreto armado. A confeccdo das
colunas de concreto seguird a técnica e cuidados exigidos para o concreto, formas e
armaduras. A estrutura pré-fabricada devera ser montada na obra com uso de equipamentos
mecanicos do tipo guinchos ou guindastes. Os pilares deverdo ter dimensGes minimas de
20x25cm. O pé direito devera seguir o existente nas salas de aula, estipulado em projeto de
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no minimo 3,00m, junto ao pilar, observando piso quando acabado, até o topo. A distancia
entre colunas devera seguir conforme especificagdes em projeto.

5. COBERTURA:

5.1

5.2

5.3

5.4

Tesoura Metalica

A tesoura metalica consistira estrutura montada com perfis metalicos em chapa dobrada de
3,00mm, perfil *"U"” enrijecido, de dimensdes 40x100x40mm. A confeccao das tesouras, na
indlstria, seguira a técnica e cuidados exigidos para o aco dobrados e trefilados e suas
ligagdes. A estrutura industrializada devera ser montada na obra com uso de equipamentos
mecanicos do tipo guinchos ou guindastes. Deverao ser instalados sistemas de
atirantamento e contraventamento com perfis redondos de aco mecanico de no minimo
1/2". Deverao ser montadas sobre os pilares de concreto conjuntamente com a montagem
do sistema de deslizamento. O pé direito devera ser de no minimo 6,00m, observando piso
guando acabado até os tirantes. A distancia entre tesouras devera ser de no maximo 5,00m
medida nos seus eixos.

Tercamento metalico:

Serao utilizadas tercas metalicas espagadas entre si de no maximo 120 cm, apoiadas sobre a
tesoura metalica. As pecas deverdo ser retilineas e ligadas a estrutura por meio de solda
elétrica. A instalagdo das tercas metalicas seguira a técnica e os cuidados exigidos. As tercas
metdlicas serdo em chapa dobrada de 3,00mm, perfil “U” enrijecido, de dimensoes
15x40x100mm. Nos pontos de encontro das tercas com as tesouras metdlicas os mesmos
deverdo ser ligados a estrutura metalica através de solda elétrica.

Telhamento:

A cobertura sera executada na inclinacdo de 15%, com telhas metalicas de “aluzinc”,
trapezoidais com 0,50mm de espessura com largura de 1,10m e comprimento constante no
projeto, sem transpasses no sentido beiral cumeeira. A colocacdo devera ser feita partindo
dos beirais para as cumeeiras e iniciada na direcdo contraria aos ventos dominantes e telhas
apoiadas sobre tergas metdlicas espacadas entre si de 120cm. A fixacdo das telhas sera feita
na parte inferior da onda, com parafusos autobrocantes e a vedagao sera com borracha
vedante.

Cumeeira metalica:

A cumeeira sera em telha metalica de “aluzinc”, tipo trapezoidal normal com 0,50mm de
espessura e dimensdes atendendo ao projeto de telhamento. Os procedimentos para
instalagao e fixagao serao os mesmos adotados para as telhas.

6. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS:

6.1

Vistoria:
Com a presenga do fiscal da obra, do responsavel técnico pela execucao, do gestor do
contrato sera feita vistoria geral para assinalar todos os retoques e arremates necessarios,
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6.2

se for o caso, que deverdo ser providenciados imediatamente. Serad considerada concluida
apos a emissao do termo de recebimento.

Limpeza da Obra:

A obra devera ser entregue completamente limpa, interna e externamente, com todas as
instalacbes em perfeito funcionamento, serd removido todo o entulho, sendo
cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos. A limpeza permanente da obra
compreende a manutencdo do canteiro de obras (pavimentos), circulacbes utilizadas,
acessos e depositos, com regular remocao de entulhos (carga, ensacamento, transporte e
descarga) para local autorizado pelos 6rgaos competentes.

7. MEDICAO E PAGAMENTO:

7.1

7.2

Medicdo:
A medicdo dos servicos sera feita de conforme unidade de medida contratada e concluida,
dentro das tolerancias permitidas, com os dados fornecidos pelo projeto.

Pagamento:

O pagamento sera feito de acordo com a medicdo referida no item “medicao”, com base no
preco unitario apresentado para os servigos, incluindo todas as operagbes necessarias a sua
execugao.

Cerro Largo - RS, fevereiro de 2018.

PREFEITO MUNICIPAL

SETOR DE PROJETOS E FISCALIZACAO



