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PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – TENSÃO SECUNDÁRIA DE 

DISTRIBUIÇÃO 

 

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

OBRA: ADEQUAÇÃO REDES ALIMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS 

E CHOPEIRAS DO PAVILHÃO 

LOCAL: JACOB REINALDO HAUPENTHAL, Nº 1577, PAVILHÃO CENTRAL - 

PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES DE CERRO LARGO – CERRO 

LARGO/RS 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO 

 

 

1. GENERALIDADES 

O presente memorial prevê o projeto para instalações elétricas de redes de 

alimentação de iluminação, tomadas e chopeiras elétricas.  

Localiza-se na rua Jacob Reinaldo Haupenthal - nº 1577 no pavilhão 

principal do parque municipal de exposições de Cerro Largo, no município de 

Cerro Largo/RS. 

2. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

PRANCHA 01/03: Planta Baixa elétrica iluminação e tomadas, Quadro de 

Cargas e Diagrama Unifilar; 

PRANCHA 02/03: Planta Baixa elétrica chopeiras, Quadro de Cargas e 

Diagrama Unifilar; 

PRANCHA 03/03: Detalhes gerais, disposição de cabeamento, perfilados. 
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3. PROCEDIMENTOS DE CÁLCULOS 

Para tanto, foram observadas as normas da concessionária de energia 

elétrica e da ABNT-Associação Brasileira de Normas técnicas, principalmente a NBR 

5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

4. ENTRADA DE ENERGIA 

A entrada de energia subterrânea é existente. Em tensão secundária de 

distribuição através de quatro condutores de cobre classe de encordoamento II, com 

isolação para 1.000V, seção 95,0mm² (4#95,0 mm²/1.000V), protegidos por 

eletroduto corrugado de PVC 75mm de diâmetro.  

5. QUADRO DE FORÇA 

Ambos quadros de força e distribuição serão de sobrepor medindo 

1200x800x350mm em chapa de aço galvanizada e pintura eletrostática em pó. 

Neles serão reunidos os dispositivos de proteção e comando dos circuitos de 

distribuição. Todos os circuitos serão protegidos individualmente, contra fuga de 

corrente através de um disjuntor Diferencial Residual (DR) monopolar de 25, 32, 40 

e 50 Ampères (1x25A, 1x32A, 1x40A ou 1x50A) (30mA). 

Será instalado um disjuntor geral termomagnético tripolar caixa moldada, para 

175 Amperes e 20 mil Amperes de capacidade de interrupção em 380V 

(3x175A/20kA-380V) no QF1 e um disjuntor geral termomagnético tripolar caixa 

moldada, para 70 Amperes e 20 mil Amperes de capacidade de interrupção em 

380V (3x70A/20kA-380V) no QF2. 

Os cabos e/ou barramentos de fase devem ser identificados, desde o ponto 

de entrega, nas extremidades, até o barramento geral do quadro, por cores distintas, 

conforme abaixo: 

Fase “V” – cor vermelha (antiga fase A) (MUNSELL 5R-4/14) 

Fase “A” – cor amarelo (antiga fase B) (MUNSELL 5Y 8/12) 

Fase “B” – cor branca (antiga fase C) (MUNSELL N9,5) 
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Os barramentos devem ser identificados com faixas de tinta a óleo/esmalte ou 

tubo termo contrátil, e os cabos através de sua própria cobertura ou fita. O neutro, 

quando em cabo deverá ter sua cobertura/isolação (não sendo permitido 

enfitamento) na cor azul claro e em barramento deverá ser identificado através de 

fita, tinta a óleo ou esmalte na cor azul claro. 

6. CARGA INSTALADA 

 A carga instalada prevista foi de 106.400 VA ou 106,4 kVA. 

7. ATERRAMENTO 

 O condutor de proteção será interligado a malha de aterramento 

existente. O valor da resistência de aterramento deve ser inferior a 10 Ω (Ohms) em 

qualquer época do ano. 

8. ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO 

 A alimentação das luminárias e tomadas será através de cabo singelo 

2,5mm² com isolação para 750V sendo um condutor fase, um condutor neutro e um 

condutor de proteção até os terminais, para o retorno da iluminação será utilizado 

condutor singelo de 1,5mm². 

 A alimentação das chopeiras elétricas (previsto 115 unidades) será 

através de Cabo PP 3x10,0mm² ou Cabo PP 3x6,0mm² (conforme prancha 01/02), 

com isolação para 750V (3#10,0mm2/750V ou 3#6,0mm2/750V), sendo um condutor 

fase, um condutor neutro e um condutor de proteção até a derivação das baixadas. 

As baixadas serão com Cabo PP 3x2,5mm² e Plug fêmea 10A (conforme detalhes 

da prancha 02/02). 

 Os condutores serão protegidos mecanicamente por eletrocalhas e 

perfilados, desde o quadro de força até a derivação. A proteção geral contra curtos-

circuitos e sobre cargas de cada circuito será através de um disjuntor Diferencial 

Residual (DR) monopolar de 25, 32, 40 e 50 Ampères (1x25A, 1x32A, 1x40A ou 

1x50A) (30mA). Todos localizados no quadro de força.  
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9. MATERIAIS A EMPREGAR 

Todos os materiais a serem empregados deverão atender as prescrições das 

Normas Brasileiras vigentes e que lhes forem aplicáveis. 

9.1  ELETROCALHAS/PERFILADOS 

Será utilizado eletrocalha perfurada com virola, em chapa pré-galvanizada 

(PG), com altura e largura de 100mm e dos perfilados 38x38mm. Deve obedecer às 

normas ABNT: NBR 7008 e NBR 7013. 

9.2 CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO 

Serão de ferro estampadas em chapa 16 USG, com orelhas fazendo corpo 

com a caixa, esmaltadas com tinta anti-óxido nas dimensões indicadas no projeto. 

9.3 CONDUTORES 

As seções mínimas a serem utilizadas serão 1,5mm2 para as derivações dos 

circuitos. Os condutores em geral deverão se tipo PVC 750V/70ºC. Os cabos 

utilizados serão do tipo singelo e PP. Os condutores, em uso subterrâneo, serão 

com isolação 0,6/1,0 kV. 

Deverá ser utilizada a padronização de cores previstas na NBR 5410: Neutro 

– azul, Terra – verde ou verde/amarelo e as fases em cores distintas do neutro e do 

terra.  

9.4   INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 

Dispositivo com corrente nominal até 30mA de alta sensibilidade, destinados 

fundamentalmente a proteção de pessoas e que atenda a IEC 1008. 
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9.5 LUMINÁRIAS 

Do tipo prismática de 22”, em acrílico fosco, com soquete E-27, e suporte 

para fixação em perfilado tipo gancho e luminária comercial aletada 1,20m alto 

rendimento de sobrepor para lâmpada LED 2x18W para as áreas fechadas como 

banheiros, bilheteria, copa e etc. 

9.6 LÂMPADAS 

As lâmpadas serão de LED de bulbo de alta potência 30w com ângulo de 

iluminação de 270º, e lâmpada LED tubular 18W 1,20m ambas com certificação. 

9.7 TOMADAS/PLUG 

Em PVC, 2P+T 10 A e que atendam as normas vigentes.  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as instalações deverão ser executadas de acordo com a NBR 5410 e 

as demais normas vigentes que vir a envolver. As instalações elétricas, além de 

atender às normas e regulamentos acima citados, deverão ser executados por 

profissionais habilitados, treinados e com esmero e capricho. 

 
Cerro Largo, 15 de janeiro de 2019. 

 
 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Responsável Técnico 

Matheus Fanfa da Veiga 
Engenheiro Eletricista 

CREA/RS 229502 


