ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Boa Vista do Burica

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
DE MATERIAIS E SERVICOS

OBRA: FECHAMENTO LATERAL DO GINASIO
AREA: 133,40 m2

1. SERVICOS EM TERRA:
Escavacdo manual do terreno para os blocos de concreto com 25x25x50cm.

2. BLOCOS DE CONCRETO:
O concreto a ser usado sera fck=20 Mpa.
Aco de bitola 10mm e 5mm, para montagem do bloco.

3- FECHAMENTO LATERAL COM TELHA:

ESTRUTURA METALICA: Estrutura com perfil U 24x94x2,65 mm, pintada com uma
demao de tinta anticorrosiva e duas deméos com tinta esmalte na cor Azul, RAL 5015.
FECHAMENTO: Com telha Aluzinco, 0,50mm TP-40 na cor Azul, RAL 5015, na parte
externa e pintura branca na parte interna.

4- ESQUADRIAS:

Porta de correr em ferro, com duas folhas moveis, com fechamento em telha TP-40,
pintada igual as telhas de fechamento, com porta cadeado. Prever toda a ferragem
necessaria, (trilhos, roldanas e demais acessorios), para funcionamento da porta.

5- TROCADAS LUMIN’RIAS DO GINASIO:

Trocar as luminarias do Ginasio por luminarias de LED com poténcia de 200 w, esta
incluso todos equipamentos para execucao do servico. (EPI, ANDAIMES, TRANSPORTE
E DEMAIS ITENS.)

6. DA MAO DE OBRA:

A méo de obra que a critério da fiscalizacdo da prefeitura se mostrar inapta para o servico,
deverd ser substituida imediatamente, sem 6nus para o contratante. A empreiteira contratada
devera apresentar por ocasido da autorizagdo de inicio da obra, a matricula junto ao INSS e
comprovante de carteira assinada dos empregados da obra.

7. ENTREGA DA OBRA:
A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos, restos de construgéo.
Todos os servicos deverdo ser examinados pela fiscalizacdo que constatara se 0s mesmos
foram executados de acordo com as especificagfes e, uma vez ndo estando de acordo,
deverdo ser refeitas, as expensas do construtor.
Deverd ser fornecida a CND da obra.
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